
Item Name Descrizione Costruttore Q.ty

1 A.ELA.RA1.5 rondella_blocco_din6799_1_5 - 1

3 CA.08.14.013 TAPPO M5 - 1

4 DIM.D10620 - - 1

6 GZA.10.12.1.L.01 GZA.10.12.1.L.01 - 1

7 GZA.10.12.2 GZA.10.12.2(bombato) - 2

8 GZA.10.12.3.G GZA.10.12.3 - 1

16 SP.3x15SS - - 2

9 GZA.10.12.6.V - - 2

10 GZA.10.12.303 GZA.10.12.3 - 1

11 GZA.10.12.306 DD.20.16M.02 - 1

12 KT58PM8 KT58PM8_MOD - 1

13 M.6x25.SH M.6x25 - 1

5 GZA.10.08.9 - - 1

14 PSP.1269255 PSP.1269255 - 2

15 SP.2x7.5SS - - 1
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DESCRIPTIONGENERAL TOLERANCE

UNI - ISO 2768
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UNI 936-76

Format      A3

FPS Automation

20/07/2023 0,045kg

CA.GZA.10.12.820CA.GZA.10.12.8MS

REVIEW

A

15 V.STM3X5 2

14 SP.2x7.5SS 1

13 PSP.1269255 2

12 M.6x25.SH 1

11 KT58PM8 1

10 GZA.10.12.302 1

9 GZA.10.12.301 1

8 GZA.10.12.5 2

7 GZA.10.12.3.D 1

6 GZA.10.12.2 2

5 GZA.10.12.1.18 1

4 GZA.10.08.9 1

3 DIM.D10620 1

2 CA.08.14.013 1

1 A.ELA.RA1.5 1
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